HP Kayak XU & XW PC arbejdsstationer 




Bemaerk 



Oplysningerne i denne handbog kan aendres uden forudgaende varsel. 

Hewlett-Packard patager sig intet ansvar for dette materiale; ej heller for 
materialets salgbarhed eller anvendelighed til specielle formal. Hewlett- 
Packard kan ikke drages til ansvar for fejl i handbogen eller for direkte eller 
indirekte tab som felge af levering eller brug af dette materiale. 

Hewlett-Packard patager sig intet ansvar for anvendeligheden af HP-software 
pa udstyr, der ikke er leveret af Hewlett-Packard. 

Denne handbog er omfattet af bestemmelserne om copyright. Alle rettigheder 
forbeholdes. Teksten ma ikke fotokopieres, reproduceres eller oversaettes, 
hverken helt eller delvist, uden forudgaende skriftlig tilladelse fra Hewlett- 
Packard Company. 

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder 
forbeholdes. Adobe og Acrobat er varemaerker, der tillwer Adobe Systems 
Incorporated. 

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, og Windows NT® er varemaerker, 
der er registreret af Microsoft Corporation i U.S.A. 

Hewlett-Packard France 

Performance Desktop Computing Operation 

38053 Grenoble Cedex 9 

Frankrig 

© 1998 Hewlett-Packard Company 



Brugerhandbog 



Hvem henvender denne handbog sig til? 
Denne handbog henvender sig til alle, der har brug for: 

• At opsaette PC arbejdsstationen forste gang. 

• At konfigurere PC arbejdsstationen. 

• At tilfoje tilbeh0r til PC arbejdsstationen. 

• At lose eventuelle problemer med PC arbejdsstationen. 

• At finde ud af, hvor man far flere oplysninger og support. 



Vigtige sikkerhedsoplysninger 

Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC arbejdsstationen eller 
skaermen sikkert, ma du ikke fors0ge at flytte udstyret uden hjaelp. 

Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en stik- 
kontakt med jordforbindelse. Brug altid en netledning med korrekt 
jordforbundet stik som den ledning, der f0lger med dette udstyr, eller 
et andet kabel, der er i overensstemmelse med staerkstroms- 
reglementet. Str0mmen til denne PC arbejdsstation afbrydes ved at 
fjerne netledningen fra stikkontakten. Det betyder, at PC arbejds- 
stationen skal placeres taet ved en let tilgaengelig stikkontakt. 

Af hensyn til din egen sikkerhed ma du aldrig fjerne PC arbejds- 
stationens daeksel uden forst at fjerne netledningen fra stikkontakten 
og fjerne en eventuel forbindelse til et telekommunikationsnetvaerk. 
Monter altid daekslet pa PC arbejdsstationen igen, for der taendes for 
strommen. 

For at undga elektrisk stod ma stromforsyningen ikke abnes. Den inde- 
holder ingen dele, der kan betjenes af brugeren. 

Denne HP PC er et klasse 1 laser produkt. Forsog ikke at foretage ind- 
stilling af laserenhederne. 
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Vigtige ergonomiske oplysninger 

Det anbefales staerkt at laese de ergonomiske oplysninger, f0r PC ar- 
bejdsstationen anvendes. Hvisdu bruger Windows NT 4.0, kan du abne 
menuen start pa proceslinien og vaelge Programmer - hp info. Dobbeltklik 

derefter pa "Behageligt arbejdsmiljo". 
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Opsaetning og brug af 
HP PC arbejdsstationen 



1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Udpakning af Kayak PC arbejdsstationen 



Udpakning af Kayak PC arbejdsstationen 



ADVARSEL Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC arbejdsstationen og skaer- 

men pa en sikker made, ma du aldrig forsoge at flytte dem uden hjaelp. 

1 Nar du modtager PC arbejdsstationen, skal alle dele pakkes ud: 

BEMJERK Drivere, HP hjaelpeprogrammer og en online Using Sound Guide er al- 

lerede indlaest pa systemet og findes pa en HP CD-ROM. Denne CD- 
ROM indeholder ogsa nyttige rad om geninstallering af operativsyste- 
met. 

2 Placer PC arbejdsstationen pa en fast overflade, hvorfra der er let 
adgang til stikkontakter og tilstraekkelig plads til tastaturet, musen 
og andet udstyr. 




3 Saet PC arbejdsstationen sadan, at der er nem adgang til stikkene pa 
dens bagside. 



Vaerkt0j til opssetningen Der skal ikke bruges vaerktoj ved opsaetningen af PC arbejdsstationen. 

Hvis du planlaegger at installere et diskdrev eller et tilbehorskort inde i 
PC arbejdsstationen, skal du dog bruge en skruetraekker med fladt blad. 
Dererflereoplysningerom installeringaf tilbehor i kapitlet "I nstal lering 
af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen" pa side 19. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Tilslutning af mus, tastatur, skaerm og printer 



Tilslutning af mus, tastatur, skaerm og printer 

Tilslut mus, tastatur, skaerm og printer bag pa PC arbejdsstationen. 

Stikkene er udformet saledes, at de kun kan vende en vej. 
Skruerne pa skaermkablet skal strammes. 




BEMJERK Universal Serial Bus (USB) stik kan bruges til USB tilbelw. Det meste 

USB tilbeh0r konfigureres automatisk, nar det fysisk tilsluttes til PC ar- 
bejdsstationen. USB tilbehor underst0ttes ikke af alle styresystemer. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Tilslutning til et netveerk 



Tilslutning til et netvaerk 

PC arbejdsstationen har et 10/100BT netvaerkskort. 

Netvaerkskortet underst0tter bade 10 M bit/s og 100 M bit/s og genkender 
automatisk hvilken netvaerkstype, der anvendes. 

1 Forbind RJ -45 stikket pa netvaerkskablet til netvaerksstikket pa 
netvaerkskortet. Tryk kabelstikket ind i abningen pa netvaerkskortet 
indtil det klikker pa plads. 




2 Tilslut netvaerkskablets anden ende til en hub (eller til et vaegstik, 
der er forbundet til en hub) . 

Du skal fortaelle din netvaerksadministrator, at du tilslutter PC arbejds- 
stationen til netvaerket. 

Der er yderligere oplysninger om opsaetning af netvaerksforbindelser i 

Upgrade and Configuration Guide, der er til radighed pa HP's WEB 
site. 

Online handbogen Network Administrator Guide ( leveret pa en HP 
CD-ROM) giver yderligere vejledning i opsaetning af PC arbejdsstatio- 
nen til netvaerksforbindelse. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Tilslutning af lydtilbeh0r 



Tilslutning af lydtilbeh0r 

PC arbejdsstationen har et hovedtelefonstik og et mikrofonstik pa 
lydfrontpanelet. Pa bagpanelet findes et LINE IN stik, LINE OUT stik, 
MIC IN stikog MIDI/J oystick stik. 

Dobbelt stik til BEM/ERK 
Lydfrontpanel MIDI/Joystick LINEOUT stik p en interne hojttaler og LINE OUT 

stikket pa PC arbejdsstationens 
bagpanel er slaet f ra, nar 
hovedtelef onstikket pa 
lydfrontpanelet anvendes. 

Den interne hojttaler er slaet fra, 
nar LINE OUT stikket anvendes. 
Hvis der tilsluttes eksterne 
hojttalere, bor disse have deres 
egen stromforsyning. 

Det viste lydtilbehor (mikrofon, 
hojttalere og stereoanlaeg) leveres 
ikke med PC arbejdsstationen. 

Lydstyrken kan indstilles pa det 
udvidede HP tastatur eller gennem 
software. 



ADVARSEL For at undga ubehag fra uventede lyde b0r lydstyrken altid daempes, 

f0r hovedtelefoner eller hojttalere tilsluttes. 
Horelsen kan tage skade, hvis man i laengere tid lytter til h0j 1yd. 
Inden hovedtelefonerne tages pa, placeres de omkring halsen med lyd- 
styrken skruet ned. Nar hovedtelefonerne tages pa, Oges lydstyrken 
langsomt, indtil den nar et behageligt niveau. Lad herefter lydstyrken 
forblive pa dette niveau. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Tilslutning af eksternt SCSI tilbehflr 



BEM/ERK 



Tilslutning af eksternt SCSI tilbeh0r 
En ekstern SCSI enhed tilsluttes saledes: 

1 Der skal tildeles en ubrugt SCSI adresse til tilbelwet. SCSI adresser 
ligger i intervallet fra 0 til 15 for wide 16-bit SCSI. SCSI-adressen 0 
er reserveret til den forste SCSI harddisk og SCSI adresse 7 er reser- 
veret til SCSI styreenheden (standardvaerdien for narrow og wide 
SCSI enheder). 

Afhaengigt af det anvendte styresystem er det evt. n0dvendigt at angive 
en SCSI adresse for Plug and Play SCSI enheder (SCSI enheder, der un- 
derstotter SCAM protokollen). 

2 Kontroller, at SCSI tilbelwet er termineret korrekt - enten internt 
eller med en termineringsmodstand (se den handbog, der fulgte med 
SCSI tilbelwet). 

3 Tilslut SCSI tilbelwet til PC arbejdsstationens eksterne 16-bit SCSI 
stik med et skaermet SCSI kabel. 



BEM/ERK 



Trin 3: Tilslut SCSI 
enheden til 
PC arbejdsstationen 



Trin 2: Kontroller 
at SCSI enheden 
er termineret 




4 I handbogen, der blev leveret med SCSI enheden, kan findes yderli- 
gere oplysninger om installation af evt. programmer, der matte vaere 
nodvendige ved brugen af enheden. 

Den samlede laangde for eksterne SCSI kabler bor ikke overstige 
3 meter. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Tilslutning af stramkabler 



Tilslutning af str0mkabler 

1 Hvis der er monteret en advarselsetiket, der daekker computerens 
str0mstik pa bagsiden af PC arbejdsstationen, fjernes denne. 

2 Forbind netledningerne til computeren og skaermen. [Stikkene er 
udformet, sa de kun kan vende en vej. ) 




Skaermens stromstik 



3 Saet skaermens og computerens netledninger i en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

Af sikkerhedsmaessige grunde skal der altid anvendes en stikkontakt 
med jordforbindelse. Anvend altid netledninger med korrekt jord- 
forbundne stik som dem, der f0lger med dette udstyr, eller andre, som 
er i overensstemmelse med staerkstr0msreglementet. Tilslutningen til 
lysnettet afbrydes ved at fjerne netledningen fra stikkontakten. 
PC arbejdsstationen skal derfor placeres naer en let tilgaengelig stik- 
kontakt. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

MaxiLife kontrolpanelet 



MaxiLife kontrolpanelet 

MaxiLife panelet findes foran pa PC arbejdsstationen. 

Harddisk aktivitetslampe LCD kontrolknapper 












J 


1 ■ ' 



Taend/sluk knap og 
lysdiode 



- Reset knap 



PC laseknap og 
lysdiode 



HP MaxLife og den til- 
h0rende LCD (Liquid 
Crystal Display) skaarm 



PC laseknap 



Netvaarksaktivitets- 
lampe 

Harddisk 
aktivitetslampe 



HP MaxLife og den tiltwende LCD skaerm hjaelper med at diagnosticere 
problemer, der matte opsta med PC arbejdsstationen, og giver oplysnin- 
ger du kan have behov for, nar du skal have support. Tryk pa en af LCD 
kontroltasterne for at vise menuen. Anvend ^s*. for at bladre igennem 
menuen og «-i for at vaelge den 0nskede funktion. Se "Brug af HP Ma- 
xiLife til fejlf inding" pa side 28 for yderligere oplysninger om brug af 
LCD skaermen. 

Nar HP Lock er installeret, kan denne tast anvendes til at forhindre 
uvedkommende adgang til PC arbejdsstationen, nar du er vaek fra ar- 
bejdspladsen. Programmerne forbliver aktive. PC arbejdsstationen kan 
lases op ved indtastning af Windows adgangskoden (se Window's Hjaelp 
pa menuen start for yderligere oplysninger om indstilling af og aendring 
af denne adgangskode) 

Denne lampe lyser/blinker, nar PC arbejdsstationen anvender 
netvaerket. 

Denne lampe lyser/blinker, nar harddisken anvendes. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Starte og stoppe PC arbejdsstationen 



Starte og stoppe PC arbejdsstationen 

Start af PC arbejdsstationen f0rste gang 

Hvis PC arbejdsstationen har forhandsinstallerede programmer, konfi- 
gureres de, f0rste gang PC arbejdsstationen startes. Programinitialise- 
ringssprocessen tager nogle fa minutter. Denne proces vaelger det 
aktuelle sprog og initialiserer programmerne til det udstyr, der er instal- 
leret i computeren (Det er muligt at aendre indstillingerne, efter pro- 
grammerne er konfigureret). 

Starte PC arbejdsstationen 

1 F0r du starter PC arbejdsstationen, skal du taende for skaermen. 

2 Start PC arbejdsstationen pa en af f0lgende mader: 

• Tryk pa taend/sluk knappen pa frontpanelet. 

• Tryk pa mellemrumstasten. 

Taend med tastaturet vil kun fungere, hvis Meiiemrumstast er aktive- 
ret pa menuen Strom i programmet Setup ( se side 39) samt den til- 
h0rende kontakt pa systemkortet er i positionen DOWN 
(standardindstillingen). 

Nar computeren taendes, udf0rer den en selvtest ( Power-On-Self- 
Test - POST), mens PC arbejdsstationens logo vises. Hvis man 
0nsker at se resultatet af denne test, kan man trykke [sr). Hvis 
der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. 

3 Hvis der er sat en adgangskode i PC arbejdsstationens Setup pro- 
gram, vises en foresp0rgsel om adgangskode, nar selvtesten er afslut- 
tet. Hvis der sporges efter en adgangskode, skal man skrive 
adgangskoden og trykke {<-• i for at kunne bruge PC arbejdssta- 
tionen. 
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1 Opsaatning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Starte og stoppe PC arbejdsstationen 



Initialisering af software 

SLUK IKKE PC arbejdsstationen mens program merne konfigureres- 
Dette kan medf0re uventede resultater. 

I nitialisering af programmer: 

1 Taend skaermen f0rst og dernaest PC arbejdsstationen. 

Nar PC arbejdsstationen taendes, vises HP PC arbejdsstationens lo- 
go. PC arbejdsstationen udf0rer en selvtest ( Power-On-Self-Test - 
POST). 

2 Softwareinitialiseringsrutinen starter. Den viser softwarelicensafta- 
len og giver dig mulighed for at laese om behageligt arbejdsmiljo 
(ergonomiske rad til computerbrugere) . Herefter bliver der stillet en 
raekke sp0rgsmal om PC arbejdsstationen. 

3 Mens initialiseringsprogrammet k0rer, kan man udfylde garanti- 
registreringsbeviset, der fulgte med denne manual. 

4 Nar initialiseringsprogrammet er faerdigt, klikkes der OK og PC ar- 
bejdsstationen genstarter. 

Fremstilling af sikkerhedskopier 

U nder initial iseringen af programmerne er det meget vigtigt at fremstille 
en reparationsdiskette ("Emergency Repair Disk") til styresystemet nar 
man anmodes om dette. HP anbefaler, at der bruges nye disketter til 
dette. 

Vejledning i fremstilling af disse disketter findes i programmernes eller 
styresystemets dokumentation. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Starte og stoppe PC arbejdsstationen 



Stoppe PC arbejdsstationen 

For at stoppe PC arbejdsstationen (nar styresystemet anvendes) skal 
man kontrollere, at man har lukket alle programmer. Derefter anvendes 
kommandoen til at lukke styresystemet pa menuen start. Tryk herefter 
pa taend/sluk knappen pa kontrolpanelet. 

Man ma ikke anvende taend/slukknappen f0r man anmodes om dette da 
man ellers kan miste ikke-lagrede data fra aktive programmer. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Brug af det udvidede HP tastatur 



Brug af det udvidede HP tastatur 

Det udvidede HP tastatur har programtaster, der kan bruges til at: 

• Vise og konfigurere de handlinger, der er tildelt til de enkelte taster. 

• Skyde genvej, sa man kan starte programmer, abne filer eller abne 
URL-adresser pa WWW med et enkelt tasttryk. 

• Starte den Internet-browser, der f0lger med systemet. 

• Lase eller standse PC arbejdsstationen. 

• Fa adgang til HP TopTools og kundeoplysninger. 

• Daempe eller indstille lydsystemets lydstyrke. 



Menutast 



Internet-tast 
HP TopTools 



Genvejstast 



□ rrm 




'i'i'i'i'i'i'i'i'iMi'i'. 










3 
























A 














II 1 


S3 1 


Si 








Las/dvale fast 



HP kunde- 
oplysninger 



Daempnings- 
tast 



Lydstyrke- 
indstillings- 
taster 



m 



m 



Genvejstaster 



Menutast M an kan trykke pa "?" M enutasten for at se omradet med programtaster 

pa det udvidede HP tastatur pa skaermen. Her kan man klikke pa taster- 
ne pa skaermen for at se den handling, der er tildelt til den enkelte tast 
eller for at aendre eller tildele en handling til en tast. Genvejstaster kan 
anvendes til bestemte brugerdefinerede handlinger. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Indstilling af hardware adgangskoder 



Indstilling af hardware adgangskoder 

Der kan saettes to adgangskoder: en hardware administrator-adgangsko- 
de og en hardware bruger-adgangskode. Dette giver sikkerhed pa to ni- 
veauer pa PC arbejdsstationen. Begge adgangskoder indstilles pa 
menuen Security i programmetSetfwp (se "HP oversigtsskaerm og Setup 
program" pa side 39). 

Indstilling af en adgangskode 

For at saette en administrator- eller brugeradgangskode: 

1 Start SetMp-programmet. ( Se "H P oversigtsskaerm og Setup pro- 
gram" pa side 39). 

2 Vaelg menuen Sikkerhed. 

3 Vaelg undermenuen Administrator eller Bruger. 

4 Vaelg menupunktet Saet Administrator eller Brugerkodeord. Man bliver 

anmodet om at angive kodeordet to gange. 

5 Tast (UDeller vaelg Afslut og derefter Afslutog gem asndringer for at 

gemme aendringerne og afslutte Setup. 

For at slette adgangskoden skal man f0lge samme procedure, som nar 
man saetter koden. Man bliver f0rst bedt om at indtaste den aktuelle ad- 
gangskode. For at slette adgangskoden skal man ikke skrive noget i ad- 
gangskode-feltet. Tryk (<-■ ] og tryk derefter [<-■ | igen for at 
bekraefte valget. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Brug af str0mstyring 



Brug af str0mstyring 

Str0mstyring g0r det muligt at mindske PC arbejdsstationens samlede 
str0mforbrug ved at lade den k0re langsommere, nar den ikke anvendes. 
Str0mstyring konfigureres ved hjaelp af menuen Str0m i Setup program- 
met (se "HP oversigtsskaerm og Setup program" pa side 39 for flere op- 
lysninger). 

Styresystemets dokumentation giver en naermere beskrivelse af dets 
muligheder for at implementere stromstyring. 



14 



1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Yderligere oplysninger og hjaelp 



Yderligere oplysninger og hjaelp 

Forudindlaest pa PC arbejdsstationens harddisk 

Der er yderligere oplysninger om PC arbejdsstationen forudindlaest pa 
PC arbejdsstationens harddisk. Her findes blandt andet: 

• Yderligere oplysninger — hvor man kan finde yderligere oplysninger 
om PC arbejdsstationen, herunder links til nyttige HP Web sites. 

Man kan fa adgang til disse oplysninger ved at trykke pa tasten "i" 
(HP Kundeoplysninger) padetHP udvidedetastatur.Se"Brugafdet 
udvidede HP tastatur" pa side 12. 

• Behageligt arbejdsmiljo — vejledning om ergonomiske forhold. 
Man far adgang til disse oplysninger ved at klikke pa knappen Start 

Og derefter pa Programmer C HP Info O Behageligt arbejdsmiljo. 

• Using Sound (pa engelsk) — giver oplysninger om PC 
arbejdsstationens lydfunktioner. 

Man far adgang til disse oplysninger ved at klikke pa knappen Start 

Og derefter pa Programmer C HP Info O Using Sound. 

Pa HP's Web Site 

HP's web site indeholder en raekke oplysninger herunder 
dokumentation der kan downloades samt oplysninger om service og 
support muligheder. 

Dokumentation der kan dovnloades 

Fra HP's web site kan man downloade yderligere dokumentation for PC 
arbejdsstationen. Denne dokumentation ertil radighed i Adobe 
Acrobat (PDF) formatet. 

Dokumentationen for PC arbejdsstationen er gratis til radighed pa HP 
Web sitet: 

http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Yderligere oplysninger og hjaelp 

Dokumentationen omfatter: 

• Upgrade and Configuration Guide (pa engelsk) — detail leret 
vejledning i installering af tilbeh0r. Den indeholder ogsa omfattente 
oplysninger om problemlosning. Denne vejledning beskrives 
nedenfor. 

• F or X W modeller — HP VISUALIZE Fx6 Configuration and 
Troubleshooting Guide (pa engelsk) — indeholder oplysninger om 
opgradering og fejlfinding for PC arbejdsstationens grafikl0sning. 

• Using Sound ( pa engelsk) — indeholder oplysninger om brugen af 
PC arbejdsstationens lydfunktioner (tillige forhandsindlaest pa PC 
arbejdsstationens harddisk). 

• Network Administrator's Guide (pa engelsk) — indeholder 
oplysninger om opsaetning af PC arbejdsstationen pa et netvaerk 
(ogsa forhandsindlaest pa PC arbejdsstationens harddisk). 

• Service Handbook Chapters ( pa engelsk) — oplysninger om 
reservedele, herunder HP partnumre. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Yderligere oplysninger og hjaelp 



Upgrade and Configuration Guide 

Upgrade and Configuration Guide er et dokument der kan hentes. 
Dokumentet er i Acrobat (PDF) formatet. Det indeholder detaillerede 
oplysnnger om: 

□ I nstal lering af tilbefw, herunder: 

• I nstal lering af hukommelse 

• I nstal lering af en harddisk pa en intern hylde 

• I nstal lering af en harddisk pa en hylde med frontadgang 

• I nstal lering af et drev pa en hylde med frontadgang 

• I nstal lering af tilbehorskort 

• I nstal lering af en processor. 

□ Probleml0sning pa PC arbejdsstationen. 

□ Tekniske oplysninger om PC arbejdsstationen, herunder: 

• Tekniske oplysninger 

• Systemkortets kontakter 

• IRQ, DMA, og I/O adresser, der anvendes af PC arbejdsstationen 

• Opsaetning af netvaarksforbindelsen 

• Konfigurering af SCSI tilbelw. 

Instalations og konfigurationsoplysningerne der gives i Upgrade and 
Configuration Guide er mere omfattende end de der gives i denne 
handbog. HP anbefaler at man downloader og udskriver Upgrade and 
Configuration Guide f0r man installerer noget tilbelw. 

Man skal installere Adobe's Acrobat Reader pa PC arbejdsstationen f0r 
man kan se og udskrive Upgrade and Configuration Guide. Acrobat 
Reader er forhandsindlaest pa alle Windows NT systemer. Man kan ogsa 
gratis hente programmet pa Adobe Systems Incorporated web site: 

www . adobe . com. 
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1 Opsaetning og brug af HP PC arbejdsstationen 

Yderligere oplysninger og hjaelp 
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Installering af tilbeh0r 

inde i HP PC arbejdsstationen 

Dette kapitel forklarer, hvordan man installerer ekstra tilbefw i PC 
arbejdsstationen. Detaillerede oplysninger kan findes i Upgrade and 
Configuration Guide, der kan findes pa HP's web site pa adressen: 

http : //www. hp . com/go/kayaksupport 



2 Installering af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Underst0ttet HP tilbeh0r 



Underst0ttet HP tilbeh0r 

Dette kapitel forklarer, hvordan man installerer hukommelse, 
masselagerenheder og tilbeh0rskort i computeren. 



Interne 

masselagerenheder 



5 sat skinner, til enheder 
med frontadgang: 
- 3,5" drevskinner 
■ 5,25" drevskinner 



Der kan installeres op til seks 
tilbehorskort: 

- En AGPsokkel (grafik) 

- Fire 32-bit PCI sokler 
(en anvendes af SCSI/LAN kort, 
samt pa visse modeller, en med en /?M7port) 

- En kombinations PCI eller ISA sokkel 




Opgradering af hovedhukommelse 
(DIMM sokler til ECC SDRAM): 

- 64 MB Ikke-bufferet 

■ 128 MB Ikke-bufferet 

- 256 MB Ikke-bufferet eller, 

- 512 MB Registreret 
(kun visse modeller) 



Enheder med frontadgang, f.eks.: 

- 3,5" 1,44 MB diskettedrev 
en trediedel hojde) 

- 5,25" 1,2 MB diskettedrev 
(halv hojde) 

- 5,25" bandstation (halv hojde) 



Fire ekstra skruer 



Din forhandler har den nyeste liste over understottede enheder. 

BEM/ERK 512 MB registrerede ECC SDRAM DIMM moduler kan ikke anvendes 

med ikke-bufferede 64 MB, 128 MB eller 256 MB ikke-bufferede DIMM 
moduler. 
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2 Installering af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Fjerne og montere daekslet 



Fjerne og montere daekslet 

Af hensyn til din egen sikkerhed ma du aldrig fjerne PC arbejdsstatio- 
nens daeksel uden f0rst af fjerne netledningen fra stikkontakten og en 
eventuel tilslutning til et telekommunikationsnetvaerk. Monter altid 
PC arbejdsstationens daeksel igen, f0r der taendes for str0mmen. 

Fjerne daekslet 

1 Sluk for skaermen og computeren. 

2 Fjern alle netledninger og eventuelle telekommunikationskabler. 

3 Om n0dvendigt, lases daekslet op pa bagpanelet med noglen. 

4 Loft de to tappe pa computerens forside opad. 

5 Tag fat bagerst i begge sider af daekslet, og for det frem og fri af 



computeren. 
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2 Installering af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Fjerne og montere daekslet 



Montere daekslet 

1 Kontroller, at alt tilbeh0r er blevet installeret og at alle interne 
kabler er korrekt forbundet og ligger korrekt. 

2 Kontroller, at de to lasetapper pa daekslets forsider er skubbet op, 
og at daaksellasen ikke er last. 

3 Skub daekslet ind over computeren, idet de to styretapper nederst 
pa kabinettets daeksel glider ind i de to skinner pa computerens 
grundplade. Skub daekslet bagud med et fast tryk, indtil det sidder 
pa plads. 

4 Saenk de to skydere pa forsiden af daekslet. 

5 Las om nodvendigt daekslet med den medfolgende nogle. 

6 Tilslut alle netledninger igen. 
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2 Installering af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Fjerne og montere luftstyret 



Fjerne og montere luftstyret 

1 Tryk holderne pa hver side af luftstyret ind, og 1 0ft det derefter 
delvist ud af PC arbejdsstationen. 



2 Fjern blaeserens tilslutning til systemkortet og loft luftstyret helt ud 
af PC arbejdsstationen. 




Det kan vaere nodvendigt af fjerne luftstyret for at lette installationen af 
tilbehor. 



Montering af HP UltraFlow luftstyret 

1 For luftstyret delvist ind i PC arbejdsstationen og forbind pany 
blaeseren til systemkortet. 

2 Ret luftstyret ind over fastgorelsesrillerne i PC arbejdsstationen og 
tryk luftstyret ned indtil det klikker pa plads. 
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2 Installering af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Installing af masselagerenheder 



Installering af masselagerenheder 



Tilslutning af enheder 



Hvis der t i I f 0j es etIDE Zip-drev, en harddisk, et CD-ROM drev, et 
CD-RW drev eller en bandstation, skal enheden tilsluttes til str0m- og 
datakabler. Datakablerne og stikkene er vist nedenfo: 




50-bens SCSI stik 
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2 Installing af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Installing af masselagerenheder 



Disk Striping For at opna den storste ydelse ved disk striping findes en RAIDport™ 

(kun visse modeller) pa systemkortet ud for PCI sokkel 3. 

Nar Adaptec® RAIDport styreenheden er installeret i PCI soklen og 
RAIDport'en, vil styreenheden opsaette og accelerere disk striping pa 
harddiske, der er forbundet til Ultra wide 16-bit SCSI styreenheden. 
Adaptec® RAIDport styreenheden b0r anvendes med to harddiske. 

Der er yderligere oplysninger i handbogen HP FastRAID Installation 
and Configuration Guide, der leveredes med computeren. 

For installering af en Se i drevets installationsvejledning om der skal saettesjumpereeller om 
IDE harddisk der skal folges saerlige installeringsprocedurer. 

F0r installering af en Hvis der installeres et yderligere SCSI drev, b0r der tildeles en ledig 
SCSI harddisk SCSI adresse til tilbelwet. SCSI adresser gar fra 0 til 6 for Ultra narrow 

8-bit SCSI og fra 0 til 15 for Ultra wide 16-bit SCSI, hvor SCSI adresse 0 
bruges af den f0rste SCSI harddisk og SCSI adresse 7 er reserveret til 
den integrerede SCSI styreenhed (standardvaerdien for narrow og wide 
SCSI enheder). 



BEMJERK Man behover ikke at vaelge en SCSI-adressefor Plug and Play SCSI 

harddiske (SCSI-harddiske, der underst0tter SCAM-protokollen). 
SCAM erfrakoblet, hvis RAIDport styreenheden er installeret. 



Man skal give en ubrugt SCSI-adresse til den ny SCSI-harddisk (for 
eksempel SCSI-adresse 1). 

SCSI-adressen vaelges normalt med jumpere pa SCSI-harddisken. Der 
henvises til den vejledning, der fulgte med disken, for yderligere oplys- 
ninger om, hvordan man vaelger en SCSI-adresse. 

Visse SCSI-diske kan have termineringsmodstande, der skal fjernes 
eller deaktiveres f0r installering i PC arbejdsstationen. Se diskens vej- 
ledning for mere detaljerede oplysninger og for at se, om der er en saer- 
lig installeringsprocedure, som skal folges. 
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2 Insta lie ring af tilbehor inde i HP PC arbejdsstationen 

Installing af masselagerenheder 
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Probleml0sning pa 
HP PC arbejdsstationen 

Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om l0sning af problemer, 
der matte opsta under brugen af PC arbejdsstationen. Der er yderligere 
oplysninger i Upgrade and Configuration Guide, der findes pa HP's 

web Site pa adreSSen http://www.hp.com/go/kayaksupport 



3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Brug af HP MaxiLife til fejlfinding 



Brug af HP MaxiLife til fejlfinding 

Dit HP LCD kan hjaelpedigmed at unders0geproblemer med din HP PC 
arbejdsstation, selv nar systemet og skaermen ikke fungerer korrekt. 

Kontrol f0r start Nar PC arbejdsstationens taend/slukknap trykkes ind, vil HP MaxiLife 
kontrollere systemet f0r det starter opstartsproceduren. Du vil se et af 
de f0lgende skaermbilleder pa LCD skaermen under udf0relsen af disse 
kontroller: 



Error ! 

M 

No CPU 1 



Kontroller, at processoron er 
installeret korrekt i soklen 



Error ! 
(-) 

CPU Socket 2 



Error ! 

(-0 

Power CPU 1 
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Power CPU 2 



Kontroller, at en processor eller 
terminator er installeret korrekt 
i sokkel 2 



Kontroller installationen af Kontroller installationen af 



VRM 1. 



VRM 3. 



Error ! 
M 

CPU Freq 



Kontroller, ar de to installerede 
processorer anvender samme 
hastighed (frekvens) 



Error ! 
M 

CPU Type 



Error ! 

M 

Power Cache 



Kontroller, at de to processorer 
anvender samme cache 
spaending 



Kontroller, at VRM er 
installeret korrekt i VRM 2 
soklen. 



M 

Board PLL 



Kontroller systemkortet 



Error ! 

H I 

Power supply 



Kontroller, stromforsyningen og 
stromkablernes forbindelser 



5IOS 



Flash en ny BIOS eller start 
systemet med krisekontakten 
(systemkortets kontakt 10) 



Error ! 



Error ! 

M 

RAM type 



Kontroller, at konfigurationen af 
VRM og terminatorerne er 
korrekt og om stromforsyningen 
et tilsluttet korrekt 



Kontroller, at der anvendes 
kompatible RAM typer 



Error ! 

M 

No Video 



HP KAYAK XU 



Error ! 
M 

No RAM 



Kontroller hukommelsen 



Kontroller, at grafikkortet er 
installeret korrekt 



Ingen fejl konstateret under pre-boot, 
POST startes 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Brug af HP MaxiLife til fejlfinding 



POST fasen Efter disse kontroller startes POST (Power-On Self Test) fasen. Under 

denne fase vises en af de folgende skaarmbilleder: 









HP KAYAK XU 

M 




- — \ ^ ^ 



POST XXXX 



Ingen fejl opstod. En POST fejl opstod. Se Upgrade and 

Configuration Guide for flere oplysninger. 



Andre funktioner 

HP MaxiLife kan ogsa indsti I les til at: 

• Vise oplysninger om PC arbejdsstationens konfiguration, der kan 
vaere n0dvendige for at fa support (System info.) 

• Vise POST (Power-On Self Test) trinene under selvtesten ved 
systemstart (Boot steps) 

• Udfore fejlfinding pa PC arbejdsstationens enkelte hardware 
komponenter samt vise resultaterne (Diags). 

For at konfigurere dit HP LCD: 

1 Kontroller, at PC arbejdsstationens stromkabel er forbundet til en 
stikkontakt med jordforbindelse. 

I denne tilstand er PC arbejdsstationens styringschip for hardware 
aktiv, selvom der ikke er taendt for systemet. 

2 Tryk pa en af LCD kontroltasterne. Den folgende menu vises. 









►System info 

Boot steps 
T Next Go 











►Diags 

Exit 
,Kext Go 




- ~ ) ^ ^ 



3 Anvend for at bladre igennem menupunkterne, og «-i for at 
vaelge det onskede menupunkt. 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Brug af HP MaxiLife til fejlfinding 

System information vises pa LCD skaermen som enkeltskaermbilleder. 
Skaermbillederne indeholder folgende oplysninger: 

• Bios version • Antal og kapacitet af de 

• Processor antal og hastighed installerede hukommelses- 

moduler 
• Serienummer 

For at se disse oplysninger anvendes tasten <«at til at bladre igennem 
informationsskaermbillederne. 

Nar den er til radighed, vil indstillingen Boot steps vise alle POST 
trinene, naeste gang PC arbejdsstationen taendes. Til brug ved support 
vises POST trinene som POST koder pa LCD skaermen saledes: 

Post trinene vises pa LCD skaermen 
naeste gang, der taendes for PC 
arbejdsstationen. 



Hvis der slukkes for PC arbejdsstationen, nar Diags er valgt, vil LCD 
skaermen vise en yderligeremenu. For at udf0re fejlfindingskontrollerne 
vaelges Power onpadennemenu. Herved aktiveresstyringschippen for 
hardware og man kan se status for systemets enkelte dele. 

Hvis PC arbejdsstationen allerede er taendt, vil fejlf indingskontrol len 
blive udfort, straksDiags vaelges pa hovedmenuen. 

Anvend kontroltasten ^ for at se testresultatet for hver enkelt 
systemkomponent. 

Folgendeskaermbilledefremkommer, hvis ingen fejl findes pa systemets 
komponenter. 









COMPONENT 
,Next 









Ingen fejl blev fundet. 



HP KAYAK XU 
POST Code 24 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Brug af HP MaxiLife til fejlfinding 



Hvis en fejl findes, vises en fejlmeddelelse, der angiver problemet. For 
at fortsaette med visning af testresultaterne for de 0vrige 
systemenheder trykkes pa kontroltasten ^s*. . 

For eksemple, hvis der ern fejl ved boot processoren 
vil folgende skaermbillede fremkomme.Se "Kontroller 
interne dele" pa side 34 for yderligere oplysninger. 



COMPONENT 
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Error ! 
M 

Power CPU 1 



Nar fejlf indingskontrol len er gennemf0rt, vises et af de f0lgende 
skaermbilleder. 



Diagnostics : 

Done FAIL 
Exit 



En systemfejl blev fundet. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Ingen fejl blev fundet. 



_3 



Man kan afslutte testprocessen ved at trykke pa knappen 



31 



3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

DiagTools hjaelper med at finde hardware-relaterede problemer pa HP 
PC'er og PC arbejdsstationer. Det indeholder en raekke V3erkt0jer, der 
hjaelper med at: 

• Kontrollere konfigurationen af systemet og at det fungerer korrekt. 

• F inde hardware-relaterede problemer. 

• Give praecise oplysninger til HP supportkonsulenter, sa de kan l0se 
eventuelle problemer hurtigt og effektivt. 



Installering af PC brugere skal f0rst installere den seneste version af dette program og 

programmet derefter kontrollere, at programmet er klar til brug. 

Der er yderligere oplysninger om, hvordan og hvor man installerer dette 
program i Vectra Hardware Diagnostics brugerhandbogen, der findes pa 
HP's World-Wide Web site i PDF (Adobe Acrobat) format. 

Det er vigtigt at bruge den seneste version af dette program til at finde 
hardware-relaterede problemer. Hvis du ikke bruger seneste version, 
kan HP supportkonsulenterne blive n0dt til atbededigomat fremskaffe 
denne, f0r der kan ydes support. 

M an kan altid hente den seneste version af dette hjaelpeprogram pa H P 's 
elektroniske informationstjenester, der er tilgaengelige 24 timer i 
dognet, 7 dage om ugen. 

Adgang til disse tjenester fas gennem HP's World-Wide Web site pa 
adressen http: //www.hp.com./go/kayaksupport 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

HP DiagTools 



Hardware-fejlfindingsvaerkt0jet startes saledes: 

1 Luk alle programmer, luk ned for styresystemet og genstart PC'en. 

a H vis du vil k0re programmet fra en diskette, skal du indsaette den 
i disketted revet f0r PC'en genstartes. Efter genstartet starter 
programmet automatisk og viser velkomst-skaermbilledet. 

b Hvis du vil k0re programmet fra harddisken, vil PC'en genstarte 
med valget mellem det normale styresystem og hjaelpeprogram- 
met. Vaelg Vectra/Kayak Hardware Diagnostics for automatisk at 
starte programmet og se velkomst-skaermbilledet. 

2 Tryk F2 for at fortsaette og folg vejledningen pa skaermen for at 
udf0re afpr0vningen. 

Programmet finder automatisk hele systemets hardware- 
konfiguration, f0r der kan udf0res nogen tests. 

For at kontrollere, at systemets hardware fungerer korrekt, skal man 
k0re de grundlaeggende systemtests ( Basic) . 

For at foretage en grundigere afpr0vning af systemets enkelte 
komponenter, skal man udf0re de avancerede systemtests. 

De avancerede systemtests b0r kun k0res af erfarne brugere. 

For at fremstille en komplet optegnelse over systemets konfiguration og 
testresultaterne, skal man fremstille en " Support Ticket". Denne kan 
derefter sendes via e-mail eller fax til lokal support eller til en HP 
supportkonsulent. 

Der er yderligere oplysninger om brugen af dette hjaelpeprogram i 
Vectra Hardware Diagnostics brugerhandbogen, der findes pa HP's 
World-Wide Web site pa adressen 

http: //www. hp. com. /go/kayaksupport 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt 



Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt 

Hvis der ikke vises noget pa skaermen, og der ikke fremkommer 
fejlmeddelelser 

Hvis der ikke vises noget pa skaermen, og der ikke fremkommer nogen 
fejlmeddelelser nar man taender for PC arbejdsstationen, skal man: 

1 Kontrollere LCD skaermen (se "Brug af H P MaxiLife til fejlfinding" pa 
side 28) 

2 Kontrollere eksterne dele. 

3 Kontrollere interne dele. 

Kontroller eksterne dele Kontroller, at f0lgende eksterne dele fungerer korrekt: 

• Kontroller, at PC arbejdsstationen og skaermen er taendt. ( Der skal 
vaere lys i taendt/slukket indikatoren.) 

• Kontroller skaermens indstilling af kontrast og lysstyrke. 

• Kontroller, at alle kabler og netledninger er sat rigtigt i. 

• Kontroller, at stikkontakten virker. 

Kontroller interne dele Hvis PC arbejdsstationen stadig ikke fungerer, skal man kontrollere, at 
PC arbejdsstationens interne dele fungerer: 

1 Sluk for skaermen, computeren og eventuelle eksterne enheder. 

2 Fjern alle str0mledningerog kabler, idetdissesplaceringnoteres. En 
evt. forbindelse til et telekommunikationsnetvaerk afbrydes. 

3 Fjern daekslet og kontroller: 



LCD 
fejlmeddelelse 


Handling 


Henvisning 




Kontroller alle interne kabler. 


Kontroller, at de er forbundet korrekt 
og sidder godt fast. 


Power CPU 1 
Power CPU 2 
Power Cache 


Kontroller, at processoren og VRM 
modulet er installeret korrekt. 


Se "Installing a Processor" i Upgrade 
and Configuration Guide. 


CPU error 


Genstart PC arbejdsstationen eller sluk 
for netvaarket. 


Se "MaxiLife kontrolpanelet" pa side 8. 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt 



LCD 
fejlmeddelelse 


Handling 


Henvisning 


No RAM, RAM 
type 


Kontroller, at hukommelsesmodulerne 
er installeret korrekt. 


Se "Installing Memory" i Upgrade and 
Configuration Guide. 




Kontroller, at tilbeharskort er 
installeret korrekt i soklerne. 


Se "Installing Accessory Boards" i 
Upgrade and Configuration Guide. 




Kontroller, at kontakter og jumpere pa 
tilbeh0rskort er indstillet korrekt. 


Se handbagerne, der leverede med 
hvert kort. 


- 


Kontroller, at systemkortets kontakter 
er indstillet korrekt. 


Se "System Board Switches i Upgrade 
and Configuration Guide. 


Temp disk 
Temp CPU 
Temp 10 slot 


Kontroller, at blaaserne og luftstyret 
ikke er blokerede. 




Fan CPU 
Fan disk 
Fan 10 slot 


Kontroller, at blaeserne er installeret 
korrekt. 




Power supply 


Kontroller, at stromforsyningen er 
tilsluttet korrekt. 




Power 


Kontroller, at str0mforsyningen er 
tilsluttet korrekt, samt at terminatorer 
og VRM moduler er installeret korrekt. 


Se "Installing a Processor" i Upgrade 
and Configuration Guide. 


No video 


Kontroller, at grafikkortet er installeret 
korrekt. 


Se i handbogen, der leveredes med 
grafikkortet. 


No CPU 1 


Kontroller, at opstarts processoren er 
korrekt installeret i sokkel 1 


Se "Installing a Processor" i Upgrade 
and Configuration Guide. 


CPU Socket 2 


Kontroller, at terminatoren er korrekt 
installeret i sokkel 2 


CPU Freq. 


Kontroller, at processorerne anvender 
samme hastighed Ifrekvensl 


CPU Type 


Kontroller, at processorerne anvender 
samme cache spaanding 



4 Saet daekslet pa plads. 

5 Forbind alle kabler og netledninger. 

6 Taend for skaermen og computeren. 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem 



Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem 

Dette afsnit beskriver hvad man skal g0re, hvis man har problemer med 
skaarm, tastatur eller mus. 

Hvis skaermen ikke virker korrekt 

Hvis der ikke vises no- Hvis der ikke vises noget pa skaermen, men PC arbejdsstationen starter, 
get pa skcermen og tastatur, diskdrev og andet tilbeh0r ser ud til at virke korrekt: 

• Kontroller PC arbejdsstationenes LCD skaerm for oplysning om pro- 
blemets art. 

• Kontroller, at skaermen er tilsluttet lysnettet og T/ENDT. 

• Kontroller, at lysstyrke og kontrast er korrekt indstillet. 

• Kontroller, at skaermkablet er korrekt tilsluttet til PC arbejds- 
stationen. 

• Sluk PC arbejdsstationens skaerm og traek netledningen ud 

• Tag skaermkablet ud og unders0g, om nogle af benene i 
skaermkablets stik er bojede. Hvis dette er tilfaeldet, skal de forsigtigt 
rettes ud. 

• Kontroller, at en evt. grafikopgradering er installeret korrekt. 

• Hvis skaermen fungerer under PC arbejdsstationens selvtest ved sy- 
stemstart, men skaermbilledet forsvinder efter Windows er startet, 
kan det skyldes, at der ikke er nok grafikhukommelse til den valgte 
skaermfunktion. Start styresystemet i VGA indstilling (muligt med 
nogle systemer). 

• Hvis skaermens opdateringsfrekvens er sat for h0jt, vises maske intet. 
Kontroller indsti 1 1 ingerne for opdateringsfrekvens for at sikre, at de 
ikke er for h0je. 

Andre problemer med Hvis billedet ikke star korrekt placeret pa skaermen, skal man bruge kon- 
skcermen trollerne pa skaermen til at centrere billedet (Se skaermens handbog). 

Hvis programmernes skaermbilleder ser forkerte ud, kan du se i pro- 
grammets handbog for at finde den korrekte skaermstandard. Se ogsa i 
skaermens brugerhandbog for at finde ud af hvilken opdateringsfre- 
kvens, der skal anvendes. Brug styresystemets fremgangsmade til at 
vaelge den korrekte opdateringsfrekvens. 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem 



Fejlfinde grafik pa Kayak XW PC arbejdsstationen 

For PC arbejdsstationer, der har en HP VISUALIZE Fx6 
grafikacclerator henvises til dokumentet/ff 5 VISUALIZE Fx6 
Configuration and Troubleshooting Guide, der er til radighed i 
Acrobat (PDF) format pa HP's web site 

(http: //www. hp . com/go/kayaksupport) . 

Hvis tastaturet ikke virker 

• Kontroller, at tastaturet er tilsluttet korrekt (der vises et tastatur- 
symbol pa skaermen, hvis tastaturet ikke er tilsluttet) . 

• Hvis styresystemet starter, nar PC arbejdsstationen taendes, og ta- 
staturet er til-sluttet korrekt, men det stadig ikke virker, kan adgang- 
skoden ved opstart vaere sat til tastatur last. Man skal indtaste en 
adgangskode for at lase tastaturet (og musen) op. Denne indstilling 
kan aendres med Setup programmet. Se menuen Str0m i HP Setup 
programmet. 

• Hvis der er problemer ved brugen af tastaturets programtaster skal 
man installere tastaturdriveren fra HP CD-ROM 'en (i mappen 
\keyboard) . DenneCD-ROM leveredes med PC arbejdsstationen. 

• Hvis der er problemer ved brugen af Daempnings samt Lydstyrke 
tastrne skal man evt. installere lyddriveren fra HP CD-ROM'en (i 
mappen (audio ) . Denne CD-ROM leveredes med PC arbejdsstationen. 

• Hvis der er problemer ved brugen af Lock tasten skal man 
kontrollere installationen og opsaatningen af HP Lock programmet. 

• Hvis der er problemer ved brugen af TopTools tasterne skal man 
kontrollere installationen af HP TopTools. 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem 



Hvis musen ikke virker 

• Kontroller, at musen er tilsluttet korrekt. 

• Kontroller installeringen af den mus-driver, der f0lger med de for- 
handsindstallerede programmer. 

• Rens musens kugle og ruller som vist pa nedenstaende tegning. 
( brug en fnugfri renseklud) . 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

HP oversigtsskaerm og Setup program 



HP oversigtsskaerm og Setup program 

Dette afsnit giver en introduktion til H P oversigtsskaermen og H P Setup- 
programmet. Man kan bruge oversigtsskaermen og Setup-pr oqrammet 
til at konfigurere PC arbejdsstationen og l0se konfigurationsproblemer 
med PC arbejdsstationen. 

Starte HP Setup-programmet 

1 Taend for skaermen og derefter for PC arbejdsstationen. Hvis PC ar- 
bejdsstationen allerede er taendt, skal man gemme sine data, afslutte 
alle programmer og genstarte PC arbejdsstationen. Styresystemets 
dokumentation kan give saerlige oplysninger om at lukke og genstar- 
te PC arbejdsstationen. 

2 Tryk (72) mens (JJD setup vises nederst pa skaermen. Hvis du ikke 
nar at trykke (T2), og opstarten fortsaetter, skal du genstarte compu- 
teren og ga gennem opstarttesten igen, sa du kan trykke Qj2). 

Det forste skaermbillede i PC arbejdsstationensSetttp program frem- 
kommer. 

HP oversigtsskaermen 

PC arbejdsstationens konfiguration b0r kontrolleres forste gang, man 
anvender PC arbejdsstationen, og hver gang man har installeret, fjernet 
eller opgraderet tilbetw. For at kontrollere konfigurationen: 

1 Taend for skaermen og derefter for PC arbejdsstationen. Hvis PC ar- 
bejdsstationen allerede er taendt, skal man gemme alle data, afslutte 
alle programmer og genstarte PC arbejdsstationen. Styresystemets 
dokumentation kan give saerlige oplysninger om at lukke og genstar- 
te PC arbejdsstationen. 

2 Mens opstartlogoet vises pa skaermen, skal man trykke f&n , Dette 
fremkalder HP oversigtsskaermen. (For at ga direkte til Setup-pro- 
grammet udenom oversigtsskaermen kan man trykke (T2) i stedet for 
[ST)). Oversigtsskaermen vises kun i et kort 0jeblik. For at holde 
skaermbilledet fremme kan man trykke fjjf). 
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3 Problemlosning pa HP PC arbejdsstationen 

HP oversigtsskaerm og Setup program 



4D 
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Hewlett Packard support- og 
inf ormationstj enester 



4 Hewlett Packard support- og informationstjenester 

Introduktion 



Introduktion 

Computere fra Hewlett Packard er designet med kvalitet og palide- 
lighed for oje for at kunne tjene dig problemfrit i mange ar. For at sikre, 
at systemet bibeholder sin palidelighed, og for at holde dig opdateret 
med de sidste nye udviklinger, stiller HP og et verdensomspaendende 
netvaerk af uddannede og autoriserede forhandlere et omfattende 
udvalg af service- og supportmuligheder til radighed som anfort 
nedenfor: 



• HP's informationstjenester 



Tjeneste 


Adgangsmade 


HP World Wide Web site 


www.hp.com/go/kayak 



• HP Supporttjenester 

Teknisk telefonsupport 
Lifeline telefonsupport 
Netvaerks telefonsupport. 

Nar man ringer til et af de internationale telefonnumre, der er anf0rt i 
dette kapitel, skal +erstattes med det internationale opkaldspraefix (00 
i Danmark). 
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4 Hewlett Packard support- og informationstjenester 

Hewlett-Packard's oplysningstjenester 



Hewlett-Packard's oplysningstjenester 

Alle Hewlett-Packard's elektroniske oplysningstjenester er abne 24 
timer i d0gnet alle ugens dage, saledes at de seneste oplysninger altid 
er til radighed. 

HP World Wide Web Site 

HP's World Wide Web Site giver adgang til oplysninger om HP, dets 
produkter, inklusive datablade om produkter, service- og support- 
oplysninger, elektroniske nyhedsbreve og tekniske tips. Man kan ogsa 
hente de seneste versioner af drivere, BIOS og hjaelpeprogrammer. 

Access Guide Directory f0rer brugeren gennem de til radighed staende 
informationer og tjenester. 

World-Wide Web URL 

For produkt information: http://www.hp.com/go/kayak 

For service og support http://www.hp.com/go/kayaksupport 
oplysninger: 
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4 Hewlett Packard support- og informationstjenester 

Hewlett-Packard telefonsupport 



Hewlett-Packard telefonsupport 

HP's Nordamerikanske Man kan fa hjaelp fra HP's Nordamerikanske kundesupportcenter 
kundesupportcenter mandag til fredag fra klokken 7:00 til 18:00 pm Mountain time. 

Nummeret er: +1 (970) 635-1000 

HP's europaeiske Man kan fa hjaelp fra HP's europaeiske kundesupportcenter mandag til 
kundesupportcenter fredag fra klokken 8.30 til 18.00 centraleuropaeisk tid. 1 



Land 


Sprog 


Lokalt nummer 


Storbritannien 


Engelsk 


0171 512 5202 


Irland 


Engelsk 


01 662 5525 


Holland 


Hollandsk 


020 606 8751 


Belgien 


Hollandsk 


02 626 8806 


Fransk 


02 626 8807 


Schweiz 


Fransk 


084 880 1111 


Tysk 


084 880 1111 


Tyskland 


Tysk 


0180 525 8143 


Frankrig 


Fransk 


04 50 43 9853 


0strig 


Tysk 


0660 6386 


Norge 


Norsk 


22 11 6299 


Danmark 


Dansk 


3929 4099 


Sverige 


Svensk 


08 619 2170 


Italien 


Italiensk 


02 26410350 


Spanien 


Spansk 


902 321 123 


Portugal 


Portugisisk 


01 441 7199 



1. For ikke anforte europaeiske lande kan man fa hjaelp pa engelsk ved at 
ringe til +44 171 512 5202. 
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4 Hewlett Packard support- og informationstjenester 

Lifeline telefonsupport 



S0rg for at have folgende oplysninger klar, nar du ringer, sa fore- 
sp0rgslen kan ekspederes sa hurtigt som muligt: 

• Din HP PC arbejdsstations model- og serienummer. 

• Versionen af operativsystemet og dets konfiguration. 

• E n beskrivelse af de installerede programmer og det anvendte 
tilbefw. 



Lifeline telefonsupport 

Lifeline er et betalingsbaseret telefonsupportprogram for PC arbejds- 
stationer, som er til radighed, nar den et-ars telefonsupport, der gives 
som en del af hardwaregarantien, er udl0bet. 

Opringningen kan enten betales via telefonregningen eller som en fast 
pris via et kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express) . 

Betaling opkraevesfradettidspunkt, hvordu er kommet igennemtil en 
supporttekniker. Hvis problemet viser sig at vaere daekket af HP's hard- 
waregaranti, opkraeves der ingen betaling. 

I USA ringer man til det onskede nummer som anf0rt nedenfor: 



Mummer 


Betalingsmade 


Beregningsgrundlag 


1 (900) 555-1500 


Over telefonregningen 


Pris pr. minut 


1 1800)999-1148 


Over kreditkort 


Fast pris 



I Europa skal man ringe til telefonsupportcentret (+44 171 512 5202). 

Gratis adgang til H P's informationstjenester pavirkes ikke af denne 
tjeneste. Vi opfordrer dig til at anvende HP's informationstjenester i 
hele PC arbejdsstationens levetid, uanset om garantiperioden er 
udlobet eller ej. 
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4 Hewlett Packard support- og informationstjenester 

Oversigt 



Oversigt 

Nedenstaende tabel giver en oversigt over den service og support, der 
kan leveres fra HP eller fra autoriseredeforhandlere. 



Service 


Daekning 


Omfattede 
periode 


Reaktionstid 


Honorar 


Kan opnas 


Kobes hos 


Grundlseg- 
gende garanti 


Dele og arbejde for 
HP produkter: 
F0rste ar pa 
brugssted, andet og 
tredie ar ved gratis 
reservedele. 


Tre ar fra 
kflbsdato. 


taste arbejdsdag 
ved 

brugsstedsservice. 


Uden 

beregning. 


Pa k0bstids- 
punktet. 


HP. 


HP Support- 
Pack service 
pa 

brugsstedet 


Dele og arbejde for 
HP produkter. 


F0rste tre ar. 


Neeste arbejdsdag. 


En regning, som 
daekker de tre 
ar. 


Inden for 90 
dage fra k0b. 


Autoriseret 
HP 

forhandler. 


HP Support 
Assistant 


CD-ROM med: 
Produkthandbflger, 
teknisk information 
og produktinfo. 


Udgives 
kvartalsvis. 


Ingen 


Arligt 

abonnement. 


Nar som heist. 


HP. 


Elektroniske 
tjenester 


Tekniske oplysninger, 
drivere, 

hjcelpeprogrammer 
og fejlfinding. 


Altid. 


24 timers adgang. 


Uden 

beregning. 


Nar som heist. 


HP BBS, 
Internet- FTP, 
WWW, 
CompuServe. 


Teknisk 
telefon- 
support 


GrunrJIaeggende 
hjselp til PC opsset- 
ning, konfiguration, 
opstart og 
hardwarefejlfinding. 


F0rste ar. 


Forretningstider. 


Uden 

beregning. 


Pa kebstids- 
punktet. 


HP. 


Lifeline 
telefon- 
support 


GrunrJIaeggende 
hjselp til PC opsaet- 
ning, konfiguration, 
opstart og 
hardwarefejlfinding. 


Efter farste ar. 


Forretningstider. 


Pr. opkald, 
Ingen 

tidsbegraens- 
ning. 


Nar som heist 
efter fsrste ar. 


HP. 


HP netvserks- 

telefon 

support 


Avanceret teknisk 
telefonsupport for 
netvaerksmilj0er fra 
flere leverandorer. 


Arlig kontrakt. 


Forretningstider: 
24 timers/ 7-dags 
service kan ogsa 
leveres. 


Arligt bel0b, 
eller minimums- 
pris per 
henvendelse. 


Nar som heist. 


Autoriseret 
HP 

forhandler. 


Service- 
kontrakt 


Teknisk support. 


Kundedefineret. 


Efter behov. 


Arligt bel0b, 
eller beregning 
pr. 

henvendelse. 


Nar som heist. 


Forhandler. 
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Stikord 



Tal 

10BT/100 BaseTX netvaerkskort, 4 
A 

adgangskode 

indstilling, 13 
aktivitetslampe 

harddisk, 8 

netvaerk, 8 



B 

BIOS 

hente via World Wide Web, 43 

D 

disk striping, 25 
diskdrev 

installering, 24 
drivere 

hente via World Wide Web, 43 

F 

fjerne 
str0mforbindeise, iv 

H 

harddisk 

aktivitetslampe, 8 
Hewlett-Packard 

informationstjenester, 43 

support og informationstjenester, 41 

World Wide Web access, 43 
hovedtelefoner, stik, 5 
HP, 43 

HP oversigtsskaerm, 39 
HP Setup program, 39 
HP TopTools, 37 

I 

indstilling 

adgangskoder, 13 
informationstjenester, 43 
initialisere 

software, 10 
installere 

tilbehor, 19 
installering 

diskdrev, 24 



Introduktion, 42 
K 

kabler 

tastatur, 3 
kontrolpanel, 8 

L 

laseknap, 8 
Lifeline, 45 
LINE IN stik, 5 
LINE OUT, 5 
lyd 

LINE IN, 5 

LINE OUT, 5 

stik, 5 

M 

MaxiLife, 8 
menutast, 12 
MIDI 

stik, 5 
mikrofon 

stik, 5 
mus 

probieml0sning, 38 

N 

netvaerk 

aktivitetslampe, 8 

tilslutning, 4 
NT las, 8 

O 

oversigtsskaerm, 39 



PC arbejdsstation 
probieml0sning, 27 
starte, 9 

starte f0rste gang, 9 

starte og stoppe, 9 
PC laseknap, 8 
Plug and Play 

SCSI, 25 
problemi0sning, 27 

mus, 38 

PC arbejdsstation, 27 



tastatur, 37 
programtast 
menu, 12 

R 

RAIDport, 20 
Rj -45 Stik, 4 

S 

SCSI 

eksternt stik, 6 

Plug and Play, 25 

Ultra narrow 8-bit, 6 

Ultra wide 16-bit, 6 
Service og support, 46 
Setup program, 39 
sikkerhedsoplysninger, iv 
skaerm 

tilslutning, 3 
software 

initialisere, 10 

licensaftale, 10 
starte 

og stoppe PC arbejdsstationen, 9 
PC arbejdsstationen, 9 
PC arbejdsstationen f0rste gang, 9 
stik 

eksternt SCSI, 6 

hovedtelefoner, 5 

lyd, 5 

MIDI, 5 

mikrofon, 5 

RJ -45, 4 

str0m, 7 

USB, 3 
st ram 

fjerne forbindelse, iv 

stik, 7 
support 

informationstjenester, 41 

T 

tastatur, 12 

probieml0sning, 37 

tilslutning, 3 
telefonsupport 

udenfor garanti, 45 

under garanti, 44 
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Stikord 



tilbetw 

instal lere, 19 

understattet, 20 
tilslutning 

skaerm, 3 

tastatur, 3 

til netvaerk, 4 

U 

udvidet tastatur, 12 

formal, 12 
understattet HP tilbefw, 20 
Upgrade and Configuration Guide, 16 
URL 

for HP World Wide Web site, 43 
USB 
stik, 3 

V 

vaerkt0j 
nadvendigt til opsaetning, 2 

W 

World Wide Web, 43 
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Lovmaessige bestemmelser 
mangelafhj aelpning 



Lovmaessige bestemmelser 



OVERENSSTEMMELSESERKL3SRING 
i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 4501 4 



Producentens navn: 
Producentens adresse: 



HEWLETTPACKARD 

5 Avenue Raymond Chanas 
38320 Eybens 
FRANCE 



Erklaerer, at produktet: 



Produktnavn: HP Kayak XU & XW PC arbejdsstationer 
Modelnummer: MT Model 



Overholder folgende produktspecifikationer: 
SIKKERHED 

EMC 



Internationalt: IEC 950: 1991 +A1 + A2 + A3 + A4 
Europa: EN 60950: 1992+A1 +A2 + A3 +A4 

CISPR 22: 1993 / EN 55022: 1994 Class B 1 
EN 50082-1: 1992 

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992-4 kV CD, 8 kV AD 

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991-3 V/m 

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 ■ 0.5 kV Signal Lines, 

1 kV Power Lines 
IEC 555-2: 1982+A1:1985 / EN 60555-2: 1987 
IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 
FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class FJ 2 I ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 1 
AS /NZ 3548:1992 



Supplerende oplysninger: Produktet er hermed i overensstemmelse med kravene i EMC direktivet 89/336/EEC og lavspaendingsdirektivet 
73/23/EEC begge med tilfojelser i direktiv 93/68/EEC, og baerer derfor CE-maerket: 

EMC direktiv 89/336/EEC samt lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC begge aendret ved 93/68/EEC. 

1 Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard Personal Computer systemer. 

2 Denne enhed overholder paragraf 15 i FCC regelsaettet. Anvendelse kan ske under folgende to betingelser: 

(11 dette apparat ma ikke forarsage skadelig inteferens og (2) dette apparat ma tale enhver inteferens, herunder inteferens, der 
kan forarsage uonsket funktion. 




Grenoble, juni 1998 Jean-man. oulim, i iuduct Quality Manager 

Kun for oplysninger om overholdelse af standarder: 

USA kontakt: Hewlett-Packard Company Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (41 5] 857-1 501) 
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Genbrugaf PC'en 

HP f0ler en staerk forpl igtelse overfor miljoet. Din HP personlige computer er blevet konstrueret, sa den 
respekterer miljaet sa meget som muligt. 

HP kan ogsa tage den gamle PC tilbage til genbrug, nar den ikke leengere opfylder sit formal. 

HP har et produktreturneringsprogram i flere lande. Det indsamlede udstyr sendes til en af HP's genbrugscentre 
i Europa eller USA. Sa mange dele som muligt genbruges. Der tages saerligt hensyn til batterier og andre 
potentielt giftige staffer, som reduceres til harml0se bestanddele gennem en seerlig kemisk proces. 

Hvis du vil have mere at vide om HP's produktreturneringsprogram, kan du kontakte din forhandler eller dit 
neermeste HP salgskontor. 
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HP mangeludbedring for hardware 

Vigtigt: Dette afsnit indeholder bestemmelser om mangelafhjselpning for Deres hardwareprodukter. 
Laes det grundigt. 

Bestemmelserne herom kan eventuelt vaere anderledes i Deres land. Hvis dette er tilfaeldet, kan De 
fa oplysninger herom hos Deres autoriserede Hewlett-Packard forhandler, ligesom Hewlett-Packard 
salgs- og serviceafdelinger kan oplyse Dem herom. 

HP produkter kan indeholde dele, der er geninvundet og i ydelse svarer til nye, eller dele, der kan 
have vaeret anvendt lejlighedsvis. 

HP produkter der er eksterne i forhold til systemprocessorenheden, som f.eks. eksterne 
lagersystemer, skaerme, printere og andet tilbeh0r, er omfattet af de saerlige 

mangeludbedringsordninger, der er gaeldende for disse produkter; HP software er omfattet af HP 
bestemmelser om begraenset mangeludbedring for software. 

FOR FORBRUGERAFTALER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND VIL BETINGELSERNE FOR 
MANGELAFHJiELPNING INDEHOLDT I NiERWERENDE ERKL-ERING, BORTSET FRA DE TILFiELDE 
HVOR DET LOVLIGT KAN AFTALES, IKKE UNDTAGE, BEGR/ENSE ELLER iENDRE, MEN SUPPLERE DE 
UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, DER ER G^LDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DEM. 

Tre ars begraenset mangeludbedring af hardwareprodukter 

I en periode pa tre ar, fra den dag den oprindelige slutbruger modtager produktet, indestar Hewlett-Packard 
(HP) for, at dette hardwareprodukt er uden fejl og mangier i materialer og forarbejdning. 

Mangelafhjaelpningsperioden pa tre ar inkluderer service pa brugsstedet i det forste brugsar (gratis reservedele 
og arbejdslon) og gratis reservedele leveret af et HP Service Center eller et godkendt autoriseret HP personlig 
computer reparationsvaerksted i det andet og tredje brugsar. 

Hvis HP inden for mangelafhjselpningsperioden gores opmaerksom pa fejl eller mangier af ovenstaende type, vil 
HP efter eget sk0n enten udbedre fejlen eller udskifte produkter, der viser sig at vaere beheeftet med fejl. 

Viser det sig, at HP inden for et rimeligt tidsrum ikke kan udbedre fejlen eller ombytte produktet, er kunden ved 
tilbagelevering af produktet berettiget til at fa kobsprisen refunderet. 

Systemets processorenhed, tastaturet, musen samt Hewlett-Packard tilbeh0r, monteret inde i 
systemprocessorenheden som f.eks. grafikkort, masselagerenheder samt styrkort er deekket af denne aftale om 
mangelafhjaelpning. 

Mangelafhjaelpningen gaelder over hele verden for produkter, der er kobt hos HP eller en autoriseret HP 
personlig computer forhandler, som videresendes af den oprindelige kober enten til brug af den oprindelige 
kober eller leveret som en medfalgende del af systemer, som er integreret af den oprindelige bruger. Service 
ydes pa samme made, som hvis produktet blev k0bt i brugslandet, og kan kun ydes i lande, som produktet er 
beregnet til anvendelse i. Hvis produktet ikke normalt sedges af HP i brugslandet, skal produktet returneres til 
kobslandet for service. Udrykningstiden for service pa brugsstedet og leveringstiden for reservedele ved 
reparation af dele kan afvige fra standardleveringstide baseret pa tilgeengeligheden af ikke-lokale reservedele. 

Ansvarsbegraensning 

Ovenstaende bestemmelser om mangeludbedring omfatter ikke mangier der opstar som falge af misbrug, 
uautoriserede aendringer; brug eller opbevaring udenfor produktets miljospecifikationer, skade under transport, 
ukorrekt vedligeholdelse eller skade der opstar som falge af ikke-HP programmer, tilbehar, medier, leverancer, 
forbrugsstoffer eller genstande der ikke er designede for brug med produktet. 

Genindlaesning af medleverede eller forhandsinstallerede programmer er ikke omfattet af denne HP indestaelse. 

HP YDER INGEN ANDEN UDTRYKKELIG GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, 
VEDR0RENDE DETTE PRODUKT. ETHVERT UNDERFORSTAET TILSAGN OM SALGBARHED ELLER 
EGNETHED ER BEGR/ENSET TIL DEN TRE-ARIGE GYLDIGHED FOR DISSE BESTEMMELSER OM 
MANGE LA FHJ£LPNING. VISSE STATER OG LANDE TILLADER IKKE TIDSBEGR/CNSNING I DENNE 
HENSEENDE, SA OVENSTAENDE BEGR£NSNING G/CLDER EVENTUELT IKKE I DE RES TILF/CLDE . 

Disse bestemmelser om mangelafhjaelpning giver Dem visse juridiske rettigheder, og De kan eventuelt ogsa have 
andre rettigheder, der kan variere fra stat til stat og land til land. 
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Ansvarsbegraensning og mangelafhjaelpning 

OVENN/EVNTE MANGE LAFHJ/ELPNING ER KUNDENS ENESTE RETTIGHED. HP KAN UNDER INGEN 
OMST/ENDIGHEDER G0RES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE ELLER I N DDI R E KTE SKADER, 
F0LGESKADER ELLER DRIFTSTAB, HVADENTEN SADANNE SKADER PABERABES PA GRUNDLAG AF 
BESTEMMELSERNE OM MANGELAF HJ ffLPNING, OBLIGATIONSRETTE N ELLERANDRE 
RETSBEGREBER. 

Ovennaavnte bestemmelser om mangelafhjaelpning har dog ikke gyldighed, ifald et HP produkt solgt i henhold 
hertil af en kompetent domstol er padamt som vaerende mangelfuldt og at have forarsaget personskade, dad 
eller tingskade; det er dog forudsat, at HP's erstatningsansvar under ingen omstaendigheder overstiger US$ 
50.000 eller salgsprisen for det pageeldende produkt, der har forarsaget skaden. 

Visse stater og lande tillader ikke afvisning eller begraensning af ansvar for f0lgeskader eller driftstab — 
inklusive tabt fortjeneste — sa ovenstaende begraensning gselder eventuelt ikke i Deres tilfeelde. 

Mangelafhjaelpning pa brugsstedet 

For at fa mangelafhjaelpning foretaget pa brugsstedet skal kunden kontakte en HP salgs- og serviceafdeling (i 
USA kontaktesHP Customer Support Center pa (303) 635-1000) eller et godkendt autoriseret HP personlig 
computer reparationsvaerksted for at arrangere mangelafhjaelpning. Kunden skal kunne fremvise bevis for 
kabsdatoen. 

Systemets processorenhed, tastaturet, musen samt Hewlett-Packard tilbehar, monteret inde i systemprocessor- 
enheden som f.eks. grafikkort, masselagerenheder samt styrkort er deekket af denne aftale om mangel- 
udbedring. 

Under perioden hvor der ydes service pa brugsstedet, kan dele der kan udskiftes af kunden fremsendes ved 
anvendelse af ekspresforsendelse. I dette tilfaelde vil HP forudbetale udgifterne til forsendelse, afgifter og 
skatter, om nodvendigt tilbydetelefonassistance vedrorende udskiftning af komponenten samt betale udgifterne 
til forsendelse, afgifter og skatter, om nodvendigt tilbyde telefonassistance vedrarende enhver komponent HP 
matte anske returneret. 

Besog pa brugsstedet forarsaget af ikke-HP produkter — hvad enten dissefindes inde i eller uden for systemets 
processorenhed — vil blive faktureret til standard rejse- og arbejdsomkostninger i hvert tilfaelde. 

Service pa brugsstedet er begreenset eller umuligt visse steder. I HP udelukkede rejseomrader — omrader hvor 
geografiske forhindringer, uudviklede veje eller utilstraekkelig offentlig transport forhindrer almindelig rejse — 
ydes service efter forhandling mod merpris. 

Udrykningstid for HP service pa brugsstedet i et HP service rejseomrade er normalt neeste hverdag (eksklusive 
HP lukkedage) for HP rejsezonerne 1-3 (normalt 160 km eller 100 miles fra HP's kontor). Udrykningstid er 
anden hverdag for zonerne 4 og 5 (320 km, 200 miles); tredje hverdag for zone 6 (480 km, 300 miles); og 
forhandles ud over zone 6. Rejseoplysninger for HP support over hele verden kan fas fra alle HP salgs- og 
servicekontorer. 

Rejsebegraensninger og udrykningstid for service fra en forhandler eller distributor fastleegges af den 
involverede forhandler eller distributor. 

Servicekontrakter, der daekker uden for normal arbejdstid eller i weekender, hurtigere udrykningstid eller 
service i et udelukket rejseomrade kan ofte fas fra HP, en autoriseret forhandler eller en autoriseret distributor 
mod merpris. 

Kundens pligter 

Kunden kan eventuelt blive bedt om at kare HP-leverede diagnostik-programmer, for service pa brugsstedet 
eller fremsendelse af erstatningsdele ivaerksaettes. 

Kunden er ansvarlig for sikkerheden af egen og fortrolig information samt for at sikre en procedure, der er 
ekstern i forhold til produktet, saledes at tabte eller sendrede filer, data eller programmer kan rekonstrueres. 

For service pa brugsstedet skal kunden sarge for adgang til produktet samt tilstraekkelig plads pa arbejdsstedet 
og andre faciliteter inden for en rimelig afstand fra produktet. Kunden skal sorge for adgang til produktet og 
give alle oplysninger og stille de faciliteter til radighed, som HP anser for nodvendige for at foretage service pa 
produktet. Kunden skal stille de driftsmaterialer og forbrugsvarer til radighed, som kunden ville anvende under 
normal drift. 

En repreesentant for kunden skal til enhver tid vsere til stede, nar der udfores service pa brugsstedet. Kunden 
skal oplyse, om produktet anvendes i et miljo, der indebaerer en potentiel sundhedsfare for reparatorerne. H P 
eller den forhandler, der star for reparationen, kan stille krav om, at produktet vedligeholdes af kundens 
personale under direkte overvagning af HP eller forhandleren. 
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Fremsendelse af reservedele 

Nar mangeludbedring af reservedele er n0dvendig kan kunden blive anmodet om at k0re HP- 
leverede fejlfindingsprogrammer f0r en erstatningskomponent afsendes. Kunden skal evt. 
dokumentere k0bsdatoen. 

Hvis HP matte 0nske dette skal kunden returnere defekte dele til HP. I dette tilfaelde vil HP 
forudbetale fragtomkostningerrne for dele der returneres til et HP reservedelscenter. 

HP telefonsupportydelser 

Gratis HP telefonsupport er til radighed i det farste ar fra k0bsdatoen. Denne tjensete tilbyder tillige teknisk 
assistance med den grundleeggende konfiguration og opsaatning af Deres Kayak PC arbejdsstation om det 
medleverede eller forhandsinstallerede styresystem 

Telefonsupport er til radighed efter det farste ar fra kabsdatoen, via Lifeline programmet, der er en 
betalingstjeneste (kun i Nordamerika ogEuropa). 

HP tilbyder I KK E telefonsupport for PC'er der er konfigurerede som netvaarksservere. Vi anbefaler anvendelse 
af HP netservere til brug som netvaarksservere. 

( Rev. 17/03/98) 



HP softwarelicensaftale og bestemmelser om mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

HP Kayak PC arbejdsstationen indeholder forudinstallerede softwareprogrammer. Laas venligst 
Softwarelicensaftalen, far De fortsaatter. 

L/ES OMHYGGELIGT DENNE LICENSAFTALE OG BESTEMMELSERNE OM MANGE LAFHJ/ELPNING INDEN 
DE ANVENDER DETTE UDSTYR. BRUGSRETTEN TIL SOFTWAREN TILBYDES UDELUKKENDE PA DEN 
BETINGELSE, AT KUNDEN ER INDFORSTAET MED ALLE BETINGELSER OG VILKAR I LICENSAFTALEN. 
VED AT ANVENDE UDSTYRET ACCEPTERER DE DISSE BETINGELSER OG VILKAR. HVIS DE IKKE KAN 
ACCEPTERE VILKARENE I LICENSAFTALEN SKAL DE N U E NTE N FJ E RNE SOFTWAREN FRA DERES 
HARDDISK OG DESTRUERE ORIGINALDISKETTERNE ELLER RETURNERE HELE COMPUTEREN MED 
SOFTWARE FOR AT OPNA FULD REFUNDERING. 

VED AT FORTS/CTTE MED KONFIGURERING ACCEPTERER DE LICENSVILKARENE 

HP Softwarelicensaftale 

UNDTAGEN SOM ANF0RT NE DE N FOR VI L DE NN E HP SOFTWARELICENSAFTALE G/ELDE FOR AL 
SOFTWARE, DER LEVERESTIL DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET. AFTALEN 
ERSTATTER ALLE IKKE-HP SOFTWARE LICE NSVILKAR, DER KAN FINDES ON-LINE ELLER I 
DOKU MENTATION EN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I COMPUTERPRODUKTETS 
EMBALLAGE. 

Bemaark: Styresystemsoftware fra Microsoft tilbydes i licens under Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft 
End User License Agreement - EULA), der findes i Microsoft dokumentationen. Der gaalder falgende 
licensvilkar for brugen af softwaren: 

BRUG. Kunden ma anvende softwaren i en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til at anvende softwaren 
i noget netvaark eller pa anden made anvende den i mere end en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til 
at "reverse engineer" eller dekompilere softwaren, medmindre dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 
KOPIEE OG TILPASNING. Kunden har lov at tage kopier eller foretage tilpasning af softwaren til a) 
arkiveringsformal eller b), nar kopiering eller tilpasning er af afgarende betydning for brugen af softwaren 
sammen med computeren, forudsat at kopier eller tilpasninger ikke anvendes pa nogen anden made. 
EJENDOMSRET. Kunden samtykker i, at han/hun ikke har nogen fordring pa eller ejendomsret til softwaren 
bortset fra ejendomsretten til det/de fysiske medium/medier. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren er 
ophavsretligt beskyttet i henhold til lovgivningen herom. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren eventuelt 
kan vaare udviklet af en selvstaandig softwareleverandar naavnt i de medfalgende copyrightmeddelelser, og 
denne kan vaare berettiget til at holde kunden ansvarlig for enhver overtraadelse eller kraankelse af ophavsretten 
i henhold til naarvaarende aftale. 

PRODUKTGENTABLERINGS-CD-ROM. Hvis computeren blev leveret med en produktgenetablerings- 
CD-ROM: (i) produktgenetablerings-CD-ROM'en og/eller hjaalpeprogrammer ma kun anvendes til at genetablere 
harddisken pa den HP computer, som produktgenetablerings-CD-ROM'en oprindelig blev leveret til. 
(ii) Brugen af ethvert styresystem fra Microsoft, der matte vasre indeholdt pa en sadan produktgenetablerings- 
CD-ROM, er daakket af Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft End User License Agreement - EULA) . 
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OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL SOFTWAEEN. Kunden ma kun overdrage brugsretten til 
softwaren til tredjemand som en del af overfarsel af alle rettigheder og kun, hvis tredjemanden indgar pa at vaere 
bundet af vilkarene i naarvaerende aftale. Efter en sadan overfarsel er kunden indforstaet med, at hans/hendes 
brugsret til softwaren er ophort med at eksistere, samt at han/hun skal destruere sine kopier og tilpasninger 
eller overgive dem til tredjemanden. 

MEDDELELSE AF UNDERLICENS OG DISTRIBUTION. Kunden er ikke berettiget til at udleje, meddele 
underlicens til softwaren eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til andre pa et fysisk medium 
eller ved telekommunikation uden Hewlett-Packards forudgaende skriftlige tilladelse. 

OPSIGELSE. Hewlett-Packard kan opsige naarvaerende softwareaftale for overtraedelse af ethvert vilkar under 
den forudsaetning, at Hewlett-Packard har opfordret kunden til at oph0re med overtraedelsen, og kunden har 
undladt at gare dette inden for 30 (tredive) dage efter en sadan opfordring. 

OPDATERING OG OPGRADERING. Kunden er indforstaet med, at softwaren ikke omfatter opdatering og 
opgradering, der eventuelt kan leveres af Hewlett-Packard i henhold til en separat supportaftale. 
EKSPORTKLAUSUL. Kunden indvilger i ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller 
tilpasning i modstrid med bestemmelserne fra USA's eksportmyndigheder eller andre relevante bestemmelser. 
BEGR^NSEDE RETTIGHEDER FOR DE FORENEDE STATERS REGERING. Anvendelse, 
mangfoldiggarelse eller offentliggarelse ved De forenede Staters regering er underlagt de begraensninger, der 
findes i stykke (c)(l)(ii) i "Rights in Technical Data and Computer Software" klausulen i DFARS 252.227-7013. 
Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Rettighederne for De forende 
Staters ministerier og styrelser, der ikke er en del af det amerikanske forsvarsministerium, findes i FAR 52.227 - 
19(0(1,2). 

Mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

DISSE BESTEMMELSER OM MANGE LAFHJ /ELPNING G/CLDER FOR AL SOFTWARE, DE R LE VE RE S TIL 
DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET, HE RUNDER EVENTUEL STYRESYSTEM- 
SOFTWARE. AFTALEN E RSTATTE R ALLE IKKE-HP MANGE LAF HJ /CLPNINGSBESTE MME LSE R, DER KAN 
FINDES ON-LINE ELLER I DOKU MENTATION EN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I 
COMPUTERPRODUKTETS EMBALLAGE. 

90-dages mangelafhjaelpning. I en periode pa 90 (HALVFEMS) DAGE efter leveringsdatoen for 
softwareproduktet indestar HP for, at softwaren udfarer sine programmeringsinstruktioner, nar alle filer er 
korrekt installeret. HP indestar ikke for, at softwaren er uden fejl. Hvis naarvaerende softwareprodukt ikke skulle 
udfare sine programmeringsinstruktioner inden for mangelafhjaelpningssperioden, vil kunden vaere berettiget til 
erstatning eller reparation. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden for en rimelig tidsperiode, har 
kunden ret til at fa refunderet den fulde kabspris efter returnering af produktet og alle kopier. 

Flvtbare medier fhvis leveret ")■ HP indestar for, at evt. udtagelige medier, hvorpa naarvaerende produkt 
matte vaere lagret, er uden fejl i materialer og forarbejdning ved normal anvendelse i 90 (HALVFEMS) DAGE 
efter leveringsdatoen. Hvis medierne viser sig at vaere fejlbehaeftede inden for mangelafhjaelpningsperioden, er 
kunden berettiget til at returnere medierne til ombytning. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden 
for en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at fa refunderet den fulde kabspris efter returnering af produktet 
og destruering af alle andre ikke-udtagelige mediekopier af softwareproduktet. 

Skriftligt krav om mangelafluaelpning. Kunden skal skriftligt meddele HP krav om mangelafhjaelpning 
senest 30 (tredive) dage efter mangelafhjaelpningsperiodens udlab. 

Begraensning af tilsagn om mangelafhjaelpning. H P giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken 
skriftligt eller mundtligt. Ethvert underforstaet tilsagn om salgbarhed og anvendelighed til noget saerligt formal 
er begraenset til 90 dages perioden, der gaelder for dette skriftlige tilsagn om mangelafhjaelpning. Lovgivningen 
pa disse omrader kan i nogle lande afvige fra ovenstaende. I sa fald gadder det pagaeldende lands lovgivning. 
Denne mangelafhjaelpning giver bestemte juridiske rettigheder. De kan ogsa have andre rettigheder, der varierer 
fra land til land. 

Begraensning i ansvar og afhiaelpning. OVE NSTAE N DE AFHJ /ELPNING ER KUNDENS ENESTE 
RETTIGHED OG AFHJ /ELPNING. UNDER INGEN OMST£NDIGHEDER KAN HP GORES ANSVARLIG FOR 
NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER F0LGESKADE (HE RUNDE R AVANCETAB), UANSET 
OM KRAVET ER BASERET PA GARANTI, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET 
J URIDISK BEGREB. Nogle lande tillader ikke fraskrivning eller begraensning af afledte skader eller falgeskader, 
sa ovenstaende begraensninger eller undtagelser gaelder maske ikke Dem. 

Service og reparation i mangelafhjaelpningsperioden. Manqelafhiaalpninqsservice kan fas hos den 
neermeste HP-forhandler eller pa de adresser, der er anfart i brugerhandbogen eller servicehaeftet. 

Ved forbrugerkab for kunder i Australien og Storbritannien: Ovenstaende ansvarsfraskivelser og begrsensninger 
gaelder ikke og pavirker ikke kundens lovmaessige rettigheder 

( Rev. 19/11/96) 

Bestillingsnr: 06339-90009 
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Fysiske karakteristika 



Egenskab: 


Beskrivelse:: 


Veegt (uden tastatur og skserm) 


22 kilogram. 


Dimensioner 


41,6 cm max. ID] gange 27 cm (W) gange 51 cm (H). 


Grundflade 


n no m2 
u,ua m . 


Opbevaringstemperatur 


/in on +;i mop 
-4U I til /U I. 


Opbevaringsluftfugtighed 


8% til 80% (relativt). 


Driftstemperatur 


5 °C til 40 °C. 


Driftsluftf ugtighed 


15% til 80% (relativt). 


Akustisk sttfjudsendelse: 
Lydstyrke 

-med 10.000 omdr./min. SCSI disk 


(som defineret af ISO 7779) 
LwA < = 50 dB 


Stnamforsyning 


• Indgangsspaanding: 100 - 127, 200 - 240 Vac 
(vaalges automatisk) 

• Indgangsfrekvens: 50/60Hz 

• St0rste effektforbrug: 350 W kontinuerligt. 


Str0mforbrug 




XU modeller 


XW modeller 


I drift 


85 W Igennemsnit) 


140 W Igennemsnit) 


Pause 


75 W Igennemsnit) 


124 W Igennemsnit) 


Slukket 


6,5 W 1 Igennemsnit) 


6,1 W Igennemsnit) 


1 . PC arbejdsstationens str0mforsyning leverer stram til CMOS hukommelsen, selv nar den 
er slukket. 



St0rste tilladte belastning for tilbeh0rssokler 

Belastningsgraenserne for ISA og PCI tilbefwssokler overholder ISA og PCI 
specifikationerne. Der findes flere detaljer om tilladt belastning pa World Wide Web 
(se side 43 for oplysninger om adgang) i omradet for supportdokumentation for PC 
arbejdsstationen. 



PC arbejdsstationens dokumentationsoversigt 



^^^^^^^^^^^ 

HP brugerhandbog 

Opsee tiling og brug af PC 
arbejdsstationen 



Reference 



Styresystemets online hjaelp 

Start ^ Hjslp^lndhold 

Styresystemets 
brugerhandbog 

Denne handbog (kun generelle 
oplysninger) 

HP Upgrade and Configuration 
Guide, kan hentes fra: 

http://mmm.hp.com/go/kayaksupport 





Problemlosning og support 1 


Undersoge de 

forskellige support- ^—-j—^ 

muligheder og laare 
om problemlosning 
pa computeren 

llnrinrsngi! hunrrian man ^ /— ?— a ^ 
fejlfinder grafiklosningen 
(kun HP Kayak XW) 


HP Brugerhandbogen 

HP Support og Informationstjenester 

HP VISUALIZE Fx6 Configuration 
and Troubleshooting Guide, der 
kan hentes fra: 

http://mmm.hp.com/go/kayaksupport 





Bestillingsnr. D6339-90009 



Papiret er ikke bleget med klor 

D6339-90009 



Iivis du Vll 



Opsaette computeren 



Laere at anvende 
operativsystemet 




Laere at opgradere 
computeren ved at 
installere tilbehor 





